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ปืนพ่นสี SATA อย่างถูกวิธี

2020SATA Maintenance



ส่วนประกอบที่สําคัญของปืนพ่นสี

หัวสี 

(Fluid tip)

ซีลเข็มลม 

(Seal retainer)

วาวล์ลม 

(Air piston head)

ปรับลม 

(Air micrometer)

ปรับปริมาณสี 

(Paint flow control)

ปรับกว้างแคบ 

(Regulation valve)

ซีลเข็มสี 

(Teflon seal)

เข็มสี 

(Fluid needle)

หัวลม  

(Air Cap)

“สีแดง” ทางสีเข้า 

และบริเวณที่สีติดภายใน

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านเทคนิค 

www.ssadvancetech.com 
Call center 02-399-1382



อุปกรณ์ทำความสะอาดและดูแลรักษาปืนพ่นสีจาก SATA

Art. No. 64030 

ชุดทําควมสะอาด  
ประกอบด้วย :แปรง 2 ชิ้น  
และเข็มขนาดเล็ก 12 ชิ้น 

Art. No. 158840 

แปรงขนดใหญ่ 5ชิ้น/ห่อ  
สําหรับล้งตัวปืนพ่นสี 

Art. No. 62174 

เข็มขนาดเล็ก 12ชิ้น/กล่อง  
ใช้ทําควมสะอาดรูที่หัวแบ่งลม 
 และหัว ฉีดสี 

Art. No. 6007 

แปรงขนาดกลาง 10ชิ้น/ห่อ  
สําหรับทําความสะอาดหัวฉีดสี 
และช่องทางที่สีไหลผ่านภายใน 

Art. No. 48173 

จาระบี ประสิทธิภาพสูง, ชนิดพิเศษ 
 ไม่มีซิลิโคน, เหมาะกับอุปกรณ์พ่นสี 
สําหรับ ชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหว 

Art. No. 9209 

แปรงแบบสองหัวขนาดเล็ก 
10ชิ้น/ห่อ สําหรับหัวแบ่งลม 
 และหัวฉีดสี 



ขั้นตอนการล้างทําความสะอาดเบื้องต้น

1. ถอดเข็มสีออก 2. ถอดหัวลม 3. ถอดหัวสีโดยใช้ประเเจ SATA

4. ใช้ทินเนอร์ล้างบริเวณที่สีผ่าน 5. ล้างตัวปืน 6. เป่าลมให้แห้ง



ขั้นตอนการล้างทำความสะอาดชุดหัวฉีด

ในการล้างปืนพ่นสีที่ใช้พ่นสีสูตรทินเนอร์ หากไม่มีเครื่องล้างปืนพ่นสี แนะนําให้ใช้ขวดฉีดทินเนอร์จาก SATA ในการบรรจุทินเนอร์ และฉีด
ล้างบริเวณต่างๆตามรูป ห้ามใช้แปรงลวดโลหะ ที่่อาจจะทําให้ปืนพ่นสีชํารุดได้ ขอแนะนําให้ใช้แปรง ทําความสะอาดสําหรับปืนพ่นสีเท่านั้น  

ขณะท่ี่ทําการล้าง สามารถต่อสายลมเข้าท่ีตัวปืนพ่นสี และเปิดลมแรงดันตํ่า เพื่อป้องกันทินเนอร์หรือสารเคมีอ่ืนไหลย้อนกลับ 
เข้าไปในตัวปืนพ่นสีระหว่างทําการล้าง  
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ขั้นตอนการประกอบและการบํารุงรักษา

ประกอบหัวสี ขันให้ตึงมือ ด้วยประแจของ SATA ประกอบหัวลม

ทาจาระบีSATA ที่ตรงกลางของเข็มสี ประกอบเข็มสี ทาจาระบี SATA ที่สปริงเข็มสี

ทาจาระบี SATA ที่เกลียวปรับปริมาณสี ประกอบที่ปรับปริมาณสี ทาจาระบี SATA ที่ไกปืน



การถอดซีลเข็มสี
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1. ถอดชุดเข็มสีออก 2. ใช้เครื่องมือรูปตัว T ของ 
SATA และ ไขควงแบนอันเล็ก

3. ใช้ไขควงแบนถอดสลักไกปืน และดึงไกปืนออก

4. นําเครื่องมือรูปตัว T ใส่เข้าไปในช่องซีลเข็มจาก 
ด้านด้านหลังให้เข้าร่องแล้วหมุนทวนเข็ม 

5. ดึงเครื่องมือรูปตัว T ออก 6. หากมีอาการสีรั่ว  
ให้เปลี่ยนซีลสีขาว



การถอดตัวปรับกว้าง-แคบ
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1. ใช้เครื่องมือรูปตัว T ไขน็อตออก 2. ใช้ประแจ SATA เบอร์ 14 ขันตัวปรับกว้าง-แคบออก 3. เปลี่ยนตัวปรับกว้าง-แคบ ถ้าไม่สามารถปรับได้



ปัญหาฝากาพ่นสีชํารุด

ฝามีรอยแตก 

ปัญหาฝากาพ่นสีชำรุด เกิดจากการ 

กดจุกระบายอากาศลึกเกินไป !!! 

ทำให้เวลาที่ไม่ได้ใช้กาพ่นสี ฝา

พลาสติกไม่สามารถหดตัวกลับได้   

จึงทำให้ฝาแตก ดังรูปที่ปรากฏ

วิธีป้องกัน 

1. หลังจากล้างปืนพ่นสีที่ใช้งานแล้ว ควรล้าง

ฝากาพ่นสีให้สะอาดอย่าให้มีคราบสีติดและ

แยกชิ้นส่วนของฝา คือ จุก และ ซีลกันสีหก

ภายในฝาออกมาล้างด้วยทุกครั้ง 

2. หลังจากล้างสะอาดแล้ว ไม่ควรใส่ทินเนอร์แช่

ไว้ในถ้วยกาพ่นสี 

3. ให้แยกชิ้นส่วนของฝา ออกจากกัน และทิ้งให้

แห้ง เมื่อจะใช้งานจึงนำมาประกอบ
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Demo Case Check Lists

ปืนพ่นสีจริง

ปืนพ่นแล็คเกอร์

ปืนพ่นสีพื้น

ปืนพ่นซ่อม

ถ้วยพ่นสี

เกจวัดแรงดัน

Air Tester

ชุดทําความสะอาด

ปืนเป่าลม

เครื่องมือถอดประกอบ



การแก้ปัญหาปืนพ่นสี 
เบื้องต้น

2017



1.เช็คสภาพลมในระบบ เพื่อเตรียมความพร้อม

ต้องให้แน่ใจว่าลมสะอาด ปราศจาก ฝุ่น นํ้า และนํ้ามัน 

• ตรวจเช็คสภาพปั๊มลมว่าพร้อมใช้งานหรือไม่  

• ตรวจเช็คสภาพตัวดักนํ้าให้สะอาดพร้อมใช้งาน 

• ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของสายลม 

• ใช้ SATA air tester เช็คลมในห้องพ่นสี 

- ใช้ปืนลมฉีดลมที่ SATA air tester ทิ้งไว้ 30 วินาที (ห่าง5มม.) 

- ตรวจดูว่ามีสิ่งตกค้างที่กระจกหรือไม่  

• หากมีนํ้า,นํ้ามันในระบบลม ควรปรับปรุงแก้ไขปัญหาก่อนทําการพ่น
สี มิเช่นนั้นจะส่งผลเสียต่องานพ่นสีอย่างมาก!!! หากมีคราบนํ้ามัน 

ไม่ควรทําการพ่นสี



 2.การป้องกันปัญหาลมในระบบ

ใช้อุปกรณ์พ่นสีคุณภาพสูงจาก SATA เพื่อป้องกัน 
ฝุ่น นํ้า และนํ้ามันในระบบลม 

• ตัวดักนํ้า3ท่อ SATA ประสิทธิภาพสูง เพื่อลมที่ะอาด
ที่สุด 99.99% เหมาะแก่การพ่นสี และหน้ากากหายใจ 

• สายลม SATA ทําจากยางชนิดพิเศษป้องกันไฟฟ้า
สถิตย์ ช่วยลดปริมาณฝุ่นที่ไปเกาะชิ้นงาน หลังจากพ่นสี       
ขนาดรูใน 9มม. ลมผ่านสะดวก ได้ปริมาณลมมาก 

• ใช้ข้อต่อลมแบบพิเศษเฉพาะในห้องพ่นสี สําหรับปืนพ่นสี
โดยเฉพาะ เพื่อป้องกันไม่ให้นําไปใช้กับสายลมเส้นอื่น



Air Filtration Spray Guns Accessories Breathing Protection
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Horn air drilling  
ตัวควบคุมทิศทางลม
Tolerance: +0.02 mm

Front drilling 
รูลมด้านหน้า
Tolerance: +0.02 mm

Air circulation drilling
รูควบคุมการหมุนเวียนลม
Tolerance: +0.01 mm

+ รูลมทุกรูบนหัวลมส่งผลโดยตรงต่อรูปแบบสเปรย์ 

+ แม้มีคราบสีหรือมีการอุดตันเพียงน้อยนิด
ก็ส่งผลให้รูปแบบสเปรย์ผิดพลาดได้

Maintenance and Care
หัวลม – Air Cap

K PL 4/4 1/7
S

2/2



Air Filtration Spray Guns Accessories Breathing Protection
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การแก้ไข: 
 
1. ล้างทำความสะอาดปืนพ่นสีอย่างถูกวิธี

2. ปรับแรงดันให้เหมาะสมกับสีที่ใช้โดยวัดแรงดันด้วยมาตรวัดมาตราฐาน

สาเหตุ: 
1. หัวลมไม่สะอาด มีการอุดตันตามรู  
(บริเวณตัวควบคุมทิศทางและรูด้านหน้า) 
 
ผลกระทบ: ลมถูกดันออกไปยังรูที่เหลือ ทำให้รูปแบบสเปรย์บิดเบี้ยว

2. ปรับแรงดันลมไม่ถูกต้อง (สูงหรือต่ำเกินไป)
 

ผลกระทบ: รูปแบบสเปรย์ฉ่ำหนักตรงกลาง หรือ กระจายแยกออกจากกัน

Maintenance and Care 
ปัญหา และการแก้ไข

K PL 4/4 2/7
S

1/13

รูปแบบฝอยสเปรย์ที่ผิดรูป
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มีลมรั่วออกจากปืนพ่นสี

สาเหตุ: 
1. ล้างปืนพ่นสีไม่สะอาด, แช่ปืนพ่นสีลงในทินเนอร์ ทำให้ซีลลมมีเศษสีแห้งติดอยู่
หรือมีเศษวัสดุที่มากับลมตกค้าง จึงทำให้ชำรุดและมีรอยรั่ว  
ผลกระทบ: มีลมรั่วออกมาตามรอย 

2. แขวนปืนพ่นสีบริเวณก้านไกปืน
ผลกระทบ: ก้านไกปืนบิดงอ และมีลมรั่ว

3. ใช้สปริงและวาล์วลมที่ไม่ใช่ของSATA ทำให้เกิดการเสียดสีและมีรอยรั่ว

การแก้ไข: 
1. ทำความสะอาดปืนพ่นสีอย่างละเอียด และเปลี่ยนซีลลม

2. เปลี่ยนก้านไกปืน

K PL 4/4 2/7
S

4/13

1

2

1

2

การป้องกัน: 
1. ห้ามแช่ปืนพ่นสีลงในทินเนอร์เด็ดขาด! ทำความสะอาดปืนพ่นสีอย่างถูกวิธี 
 – ดูวิธีทำความสะอาดจากในคู่มือ

2. เก็บปืนพ่นสีอย่างถูกวิธี แขวนปืนพ่นสีด้วยที่แขวนด้านบน 
    หรือวางบนที่ตั้งที่ได้มาตราฐาน
3. ใช้อะไหล่สปริงและวาล์วลมของแท้เท่านั้น

1

Maintenance and Care 
ปัญหา และการแก้ไข
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มีสีรั่วออกจากปืนพ่นสี
(มีสีรั่วไหลออกมาขณะที่ยังไม่ได้กดไกปืน)

สาเหตุ:
1. หมุนปิดซีลเข็มสีไม่แน่นพอ
 

ผลกระทบ: ซีลเข็มสีหลวมทำให้มีสีไหลออกมาได้

2. ซีลเข็มสีเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน

ผลกระทบ: สีรั่วไหล
 
3. มีสีแห้งแข็งติดอยู่ที่เข็มสี ทำให้เกิดการเสียดสีกับซีลเข็มสี 
 

ผลกระทบ: ซีลเข็มสีชำรุด และทำให้สีรั่วไหล

วิธีแก้ไข:
1. หมุนปิดซีลเข็มสีให้แน่นด้วยเครื่องมือของ  SATA

2. เปลี่ยนชุดซีลเข็มสีอย่างน้อยปีละ 1ครั้ง

3. เปลี่ยน Nozzle set ถ้าจำเป็น .

K PL 4/4 2/7
S

5/13

Maintenance and Care 
ปัญหา และการแก้ไข
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ปรับกว้าง-แคบไม่ได้

สาเหตุ:
1. ใส่แหวนแบ่งลมไม่ถูกตำแหน่ง หรือแหวนแบ่งลมชำรุด 

ผลกระทบ: ลมถูกกระจายอย่างไม่ถูกต้อง ทำให้รูปแบบสเปรย์ผิดรูป 
และปรับสเปรย์กว้าง-แคบไม่ได้

วิธีแก้:

เปลี่ยนแหวนแบ่งลมอันใหม่ และใส่ให้ถูกตำแหน่ง จากนั้นใส่หัวสี (Fluid tip)
ขันให้แน่นด้วยประแจ SATA จากนั้น คลายหัวสีให้หลวม แล้วขันให้แน่นอีกครั้ง 

K PL 4/4 2/7
S

6/13

✓

Correct Position
(Example SATAjet 3000 B)

Damaged

x

Wrong Position
(Example SATAjet 3000 B)

Marking
Marking

วิธีป้องกัน: 
1. ใส่แหวนแบ่งลมให้ถูกตำแหน่งเสมอ และใช้เครื่องมือของ SATA

x

Maintenance and Care 
ปัญหา และการแก้ไข
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สาเหตุ:
1. มีเศษสีแห้งติดอยู่ที่เกลียว เพราะแช่ปืนพ่นสีในทินเนอร์ 

ผลกระทบ: เกลียวชำรุดในขณะที่หมุนปรับกว้าง-แคบ

วิธีแก้:
1. เปลี่ยนตัวปรับกว้าง-แคบใหม่

K PL 4/4 2/7
S

7/13

1

ตัวปรับกว้าง-เเคบ ไม่สามารถหมุนได้ 

วิธีป้องกัน:
1. ห้ามแช่ปืนพ่นสีลงในทินเนอร์เด็ดขาด! ทำความสะอาดปืนพ่นสีอย่างถูกวิธี 
 – ดูวิธีทำความสะอาดจากในคู่มือ

1

Maintenance and Care 
ปัญหา และการแก้ไข
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+ ใช้เครื่องล้างปืนพ่นสีที่ได้มาตราฐาน 
+ ใช้ทินเนอร์ที่มีคุณภาพดีในการล้างทำความสะอาดปืนพ่นสี ทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน

+ ใช้ SATA care set / และชุดทำความสะอาด SATA (# 64030) หรือแปรงจาก SATA เท่านั้น

Maintenance and Care  
ข้อห้าม 7ประการ

K PL 4/4 3/7
S

1/1

1. ไม่ควรใช้เครื่องมือผิดประเภทในการล้างทำความสะอาดปืนพ่นสี

2. ไม่ควรถอด-ประกอบปืนพ่นสีอย่างไม่ถูกวิธี

3. ห้ามแช่หรือล้างปืนพ่นสีโดยใช้ทินเนอร์เก่าที่ไม่ได้คุณภาพ 

4. ห้ามใช้ลมที่ไม่ได้ผ่านตัวกรอง-ดักน้ำ

5. ไม่ควรใช้ Nozzle set ที่ไม่เข้าชุด หรือชำรุด

6. ไม่ควรใช้แรงดันลมที่ไม่เหมาะสม

7. ห้ามพ่นสีโดยไม่ใส่หน้ากากพ่นสี

+ใช้เครื่องมือมาตราฐานจาก SATA เท่านั้น  
+ การดูแลรักษาปืนพ่นสีอย่างถูกวิธี และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ช่วยยืดอายุการใช้งานปืนพ่นสี

+ ลมที่สะอาด จำเป็นต่อการพ่นสีเป็นอย่างมาก ดังนั้นควรใช้เครื่องกรองลมที่มีคุณภาพในการกรองลม
   ก่อนการพ่นสีเสมอ  เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง,น้ำและนำ้มัน

+Nozzle set จะต้องเป็นชุดเดียวกันเสมอประกอบไปด้วย หัวลม, หัวสี และเข็มสี
+ดูแลรักษา Nozzle set อย่างถูกวิธี และทนุถนอมเป็นพิเศษ เพราะเป็นส่วนที่สำคุณที่สุดในการพ่นสี 
+หากพบว่าชำรุด หรือมีการประกอบสลับชุดกัน ควรเปลี่ยนชุด Nozzle setใหม่ เพื่อผลงานที่มีคุณภาพ

+ปรับแรงดันลมที่เหมาะสมในการพ่นสีด้วยอุปกรณมาตราฐานเสมอ เพื่อคุณภาพผลงานที่ดีที่สุด 

+ ละอองสีและสารเคมีจากการพ่นสี เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและสุขภาพ จึงควรป้องกันโดยการสวมหน้ากากป้องกัน
สารเคมีทุกครั้งที่พ่นสี

(# 156299)
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การดูแลรักษา 
ตัวอย่างรูปแบบสเปรย์ที่ถูกต้อง

K PL 4/4 4/7
S
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สาเหตุ  
 
1. สีผสมทินเนอร์มากเกินไป  
" อัตราส่วนของความข้นใสและแรงดันลมไม่ถูกต้อง
2. ปรับแรงดันลมมากเกินไป  
" แรงดันลมถูกส่งไปที่ตัวควบคุมทิศทางลมมากเกินไปทำ
ให้สเปรย์กระจายแยกกัน 
3. ช่องรูลมไม่สะอาด มีการอุดตัน  
" เมื่อรูลมตรงกลางมีการอุดตัน ทำให้ลมถูกเบี่ยงไปที่ตัว
ตวบคุมทิศทางมากเกินไป จึงทำให้ฝอยสเปรย์กระจายแยกกัน

2

1

วิธีแก้ปัญหา
1. ตรวจสอบความข้นใสของสี อาจจะต้องเลือกใช้ขนาดหัวเข็มที่เหมาะสม  

2. ปรับแรงดันให้เหมาะสมกับสีที่ใช้

3.ทำความสะอาดหัวฉีดอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม; หากอาการ
ไม่หาย แนะนำให้เปลี่ยน Nozzle set

xxx1

2

การดูแลรักษา 
รูปแบบสเปรย์ที่ไม่ถูกต้อง – ฝอยสเปรย์กระจายหนักบน และล่าง

K PL 4/4 4/7
S

2/8

ข้อแนะนำ:
The SATA cleaning kit (# 64030) แนะนำให้ใช้ชุดทำความสะอาดจาก SATA 
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สาเหตุ  
 
1. แรงดันลมต่ำเกินไป  
" แรงดันลมที่ตัวควบคุมทิศทางน้อยเกินไป

2. สีมีความข้นใสมากเกินไป  
" ถึงแม้แรงดันจะถูกต้อง แต่สีที่มีความข้นใส
มากเกินไป ไม่สามารถแตกตัวเป็นฝอยได้

3. หัวฉีดสี (Fluid Tip) ชำรุด

4. ไม่ได้ปรับความกว้าง-แคบที่ตัวปืน

วิธีแก้ปัญหา
1. ปรับแรงดันให้เหมาะสมกับสีที่ใช้

2. ตรวจสอบความข้นใสของสี อาจจะต้องเลือกใช้ขนาดหัวเข็มที่เหมาะสม 

3. เปลี่ยน nozzle set หากชำรุด

4. ดูให้แน่ใจว่าปรับความกว้าง-แคบที่ตัวปืนถูกต้อง

1

1

การดูแลรักษา 
รูปแบบสเปรย์ที่ไม่ถูกต้อง – ฝอยสเปรย์แคบและฉํ่าเกินไป

K PL 4/4 4/7
S

3/8
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วิธีแก้ปัญหา
1a./b. ทำความสะอาดหัวฉีดอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม; 
หากอาการไม่หาย แนะนำให้เปลี่ยน Nozzle set

สาเหตุ  
 
1a. มีการอุดตันที่ตัวควบคุมทิศทางลมข้างใดข้างหนึ่ง 
" ทำให้ตัวควบคุมอีกข้างเกิดแรงดันมากเกินไป

1b. รูลมด้านหน้าเกิดการอุดตัน  
" แรงดันลมถูกส่งมาตามรูลมที่ไม่ได้มีการอุดตัน 
ทำให้รูปแบบฝอยสเปรย์ผิดรูป และเอียงข้างใดข้างหนึ่ง

2

1

xx
1

x
2

x

การดูแลรักษา 
รูปแบบสเปรย์ที่ไม่ถูกต้อง – ฝอยสเปรย์เอียงข้างใดข้างหนึ่ง

K PL 4/4 4/7
S

4/8

ข้อแนะนำ:
The SATA cleaning kit (# 64030) แนะนำให้ใช้ชุดทำความสะอาดจาก SATA 
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วิธีแก้ปัญหา  
 
1a./b ทำความสะอาดหัวฉีดอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม; 
หากอาการไม่หาย แนะนำให้เปลี่ยน Nozzle set

สาเหตุ  
 
1a. เกิดการอุดตันที่รูลมด้านหน้า หรือตัวควบคุมทิศทาง
" แรงดันลมถูกส่งมาตามรูลมที่ไม่ได้มีการอุดตัน
ทำให้รูปแบบฝอยสเปรย์ผิดปรกติ

1b. หัวลมสกปรกและมีการอุดตันหรือชำรุด
" ทำให้รูปแบบการกระจายตัวของฝอยสเปรย์ผิดรูป

1 2 xx 1x2 x
3

K PL 4/4 4/7
S

5/8

3

การดูแลรักษา 
รูปแบบสเปรย์ที่ไม่ถูกต้อง – ฝอยสเปรย์ฉํ่าหนักด้านล่าง หรือบน

ข้อแนะนำ:
The SATA cleaning kit (# 64030) แนะนำให้ใช้ชุดทำความสะอาดจาก SATA 
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สาเหตุ  
 
1. มีการอุดตันที่ตัวควบคุมทิศทางลม  
"เมื่อมีสิ่งสกปรกอุดตันในรูลม ทำให้รูปแบบฝอยสเปรย์
บิดเบี้ยว และผิดรูป

x x

Solution
1. ทำความสะอาดหัวฉีดอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม; 
หากอาการไม่หาย แนะนำให้เปลี่ยน Nozzle set

การดูแลรักษา 
รูปแบบสเปรย์ที่ไม่ถูกต้อง – ฝอยสเปรย์เป็นรูปตัว S หรือบิดเบี้ยว

K PL 4/4 4/7
S

6/8

1

1

ข้อแนะนำ:
The SATA cleaning kit (# 64030) แนะนำให้ใช้ชุดทำความสะอาดจาก SATA 
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สาเหตุ  
 
1. หัวสี (Fluid tip) ขันไม่แน่น   
" มีอากาศไหลย้อนเข้าไปในช่องทางสี " เกิดฟองอากาศในช่องทางสีทำให้สะดุด

2. หัวสี (Fluid tip) ไม่สะอาด
 

" มีเศษสีติดอยู่ที่หัวสี ทำให้มีช่องลมเล็ดลอดเข้าไปที่ช่องทางสี

3. แหวนแบ่งลม (distribution ring) ชำรุด

4. รูระบายอากาศที่ฝาถ้วยพ่นสีมีการอุดตัน
" สีไหลออกไม่สะดวกเกิดการสะดุด

วิธีแก้ปัญหา  
1. ขันหัวสี (fluid tip) ให้แน่นด้วยประแจของ SATA (SATA tool kit)

2. ทำความสะอาดหัวสี fluid tip ให้สะอาด

3. เปลี่ยนแหวนแบ่งลม (distribution ring)

4. ทำความสะอาดรูระบายอากาศที่ฝาถ้วยพ่นสี

1

ช่องทางลม

ช่องทางสี

A
ir 

di
st

rib
ut

io
n 

rin
g

แห
วน

แบ่
งล

ม

หัว
สี 

Fl
ui

d 
tip

1

การดูแลรักษา 
รูปแบบสเปรย์ที่ไม่ถูกต้อง – ฝอยสเปรย์ออกมาสะดุด ไม่สมํ่าเสมอ

K PL 4/4 4/7
S

7/8

2 2

ข้อแนะนำ:
The SATA cleaning kit (# 64030) แนะนำให้ใช้ชุดทำความสะอาดจาก SATA 

2
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ปัญหา: ฝอยสเปรย์กระจายหนักบน และล่าง
สาเหตุ: สีผสมทินเนอร์มากเกินไป, ปรับแรงดันลมสูงเกินไป, ช่องรูลมไม่สะอาด มีการอุดตัน 
วิธีแก้:      ตรวจสอบอัตราส่วนความข้นใสของสี, เลือกใช้ขนาดหัวเข็มที่เหมาะสม, ทำความสะอาดหัวฉีดอย่างละเอียด    ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

ปัญหา: ฝอยสเปรย์แคบและฉ่ำเกินไป
สาเหตุ: แรงดันลมต่ำเกินไป, สีมีความข้นมากเกินไป
วิธีแก้:      ปรับแรงดันให้เหมาะสมกับสีที่ใช้, ตรวจสอบอัตรส่วนความข้นใสของสี 

ปัญหา: ฝอยสเปรย์เอียงข้างใดข้างหนึ่ง
สาเหตุ: มีการอุดตันที่ตัวควบคุมทิศทางลมข้างใดข้างหนึ่ง, รูลมด้านหน้าเกิดการอุดตัน
วิธีแก้:      ทำความสะอาดหัวฉีดอย่างละเอียด, หรือเปลี่ยน Nozzle set

ปัญหา: ฝอยสเปรย์ฉ่ำหนักด้านล่าง หรือบน
สาเหตุ: เกิดการอุดตันที่รูลมด้านหน้า หรือตัวควบคุมทิศทาง, หัวลมสกปรกและมีการอุดตันหรือชำรุด
วิธีแก้ :    ทำความสะอาดหัวฉีดอย่างละเอียด, หรือเปลี่ยน Nozzle set

ปัญหา: ฝอยสเปรย์เป็นรูปตัว S หรือบิดเบี้ยว 
สาเหตุ: มีการอุดตันที่ตัวควบคุมทิศทางลม
วิธีแก้:     ทำความสะอาดหัวฉีดอย่างละเอียด, หรือเปลี่ยน Nozzle set

ปัญหา: ฝอยสเปรย์ออกมาสะดุด ไม่สม่ำเสมอ
สาเหตุ: หัวสีขันไม่แน่นหรือไม่สะอาด, แหวนแบ่งลมชำรุด, รูระบายอากาศที่ฝาถ้วยพ่นสีอุดตัน
วิธีแก้:      ขันหัวสีให้แน่น, ทำความสะอาดหัวสี, เปลี่ยนแหวนแบ่งลม, ทำความสะอาดรูระบายอากาศฝาถ้วยพ่นสี

สรุปปัญหา สาเหตุ และวิธีแก้ปัญหา
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เครื่องมือและอุปกรณ์ที่แนะนำ

เครื่องมือป้องกันสารเคมีและสารระเหย

ห้าม!

ห้าม นำแปรงโลหะ, ของมีคม,
ตะไบโลหะ, ไขควง,  

หรือเครื่องมือที่ปนเปื้อนซิลิโคน
มาใช้ล้างทำความสะอาดปืนพ่นสี

Important Care Tips
ข้อแนะนำสำหรับการล้างทำความสะอาดปืนพ่นสี
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ต้องตรวจเช็คค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH-value) ของน้ำ หรือน้ำยาทำความสะอาดเสมอ

0 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13

เป็นกลางกรด (acid) ด่าง (alkaline)

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (ph-value) ควรอยู่ระหว่าง 6-8!
ควรดูคำแนะนำและฉลาดผลิตภัทฑ์ให้แน่ใจเสมอ

ควรใช้น้ำยาหรือสารทำความสะอาดที่บริษัทสีแนะนำเท่านั้น

14

6 87

✓

Important Care Tips
เมื่อใช้น้ำในการล้างทำความสะอาดปืนพ่นสีสูตรน้ำ
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ห้าม
! ห้ามแช่ปืนพ่นสีลงในทินเนอร์ หรือน้ำ เป็นเวลานาน 

! ห้ามล้างทำความสะอาดปืนพ่นสีด้วยระบบอัลตร้าโซนิค

! ห้ามเปิดแผงหน้าปัดดิจิตอล

! ห้ามใช้กระดาษทรายหรือของมีคมในการทำความสะอาดแผงหน้าปัดดิจิตอล

! ห้ามเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยไม่เปลี่ยนซีลและฝาปิดแบตเตอรี่

Important Care Tips  
คำแนะนำในการใช้ปืนพ่นสีระบบดิจิตอล
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หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 

ติดต่อได้ที... 

เอส เอส แอดวานซ์ เทค จำกัด 

02-399-0331,399-1382 

phat@ssadvancetech.com 

www.ssadvancetech.com 

www.sata.com 

“ช่างพ่นสีมืออาชีพควรจะดูแลเครื่องมือพ่นสี

ให้สะอาดอยู่ในสภาพที่ดี 

และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ”

www.ssadvancetech.com LINE ID : @SSADVANCE VDO : วิธีการล้างกา
ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมของทางบริษัท ติดต่อสอบถามขอข้อมูลต่างๆ

mailto:phat@ssadvancetech.com?subject=
http://www.ssadvancetech.com
http://www.sata.com/

